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Montageanleitung
Ausziehtischbeschlag - starre Front
TopFlex

Mounting Instructions
Pull-out table
Rigid hanger front
TopFlex

http://support.kesseboehmer.de/...
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min Korpustiefe 500 mm
min carcase depth 500 mm
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Maße für den Einbau unter einem Schubkasten
Drilling pattern for installation below a drawer
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Maße für den Einbau unter einer Arbeitsplatte
Drilling pattern for installation below the worktop
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Montage der
hinteren Platte

Assembly of the rear panel

Montage der
vorderen Platte

Assembly of the front panel

oder
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LB - 234

LB - 170
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Maße für den Einbau unter einem Schubkasten
Drilling pattern for installation below a drawer

Maße für den Einbau unter einer Arbeitsplatte
Drilling pattern for installation below the worktop

Griffschraubenköpfe müssen versenkt sein!
The screws heads have to be counter-sunk to the surfer!

Vormontage der Front
Pre-assembly of door
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6 Transportsicherung
Transport lock
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Einsetzen der vorderen Platte
Put in the front panel M5x12

M5x12

2x

Einsetzen der hinteren Platte
Put in the rear panel
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Montage der Front
Assemly of front
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Justieranleitung
Ausziehtischbeschlag
Starre Front
TopFlex

Adjusting Instructions
Pull-out table
Rigid hanger front
TopFlex
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